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• CCD-Farbkamera

• Starke homogene Ausleuchtung durch LED-Beleuchtung

• Lichtregelung von 0 - 100% 

• Äußerst robuste Bauweise

• Schlagfester Beleuchtungsring

• Kratzfestes Kamerafrontglas

• Hohe Lichtempfi ndlichkeit

• Stets aufrechtes Bild

• Einfache Ortung durch starke Ortungsspule

• Edelstahlgehäuse

• Optional mit Kamerastecker erhältlich

• Optional als EX erhältlich (nur in Verbindung mit Kamerastecker)

TECHNISCHE DATEN - AC40

Rohr-Nennweiten DN 50 bis DN 200

Bogengänigkeit ab DN 90 / 90°

Druckdichtigkeit bis max. 1 bar

Beleuchtung LED-Beleuchtung

Blickwinkel 70 ° horizontal

Fokus 50 - ∞

Aufl ösung horizontal 420 TVL / PAL

Blendensteuerung fi x

Lichtempfi ndlichkeit 0,3 Lux

Ortung 512 Hz / 640 Hz (ein- und umschaltbar)
33 kHz (einschaltbar)

Innendrucksensor nein (EX-Version: ja)

Schutzart IP68 bis 10 m Wassertiefe

Umgebungstemperaturbereich -10° C bis 40° C

Lagertemperaturbereich -30° C bis 70° C

Material Edelstahl

Abmessung (ø x L) 40 x 275 mm

Gewicht (ohne / mit 
Kamerastecker)

0,47 kg / 0,60 kg

AC40 - Axialkamera Ø 50 mm – 200 mm
Die Axialkamera AC40 wird mit dem AGILIOS™- Schiebekamerasystem verwendet. Der Einsatzbereich beginnt bei DN 50. Die Axialkamera AC40 zeich-
net sich durch ihre hochwertige und äußerst robuste Bauweise, sehr guten optischen Eigenschaften und einem immer aufrechtem Bild aus. Die Kamera 
ist optional mit Kamerastecker und als EX-Version erhältlich.

Kameras
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