DIPEK
AGI I.IOSTM - Haspel AROII bis 90 m

Haspel fiir das Schiebekamera-Inspektionssystem AGILIOS™ in der Version AR90II. Es dient zur Inspektion von Grundstiicks-
entwisserungssystemen und dessen Anschlussleitungen zum Hauptkanal sowie auch von Hauptkanalleitungen. Durch die

duBerst robuste und spritzwassergeschiitzte Ausfihrung eignet sich die Haspel hervorragend fiir den Einsatz unter rauen
Bedingungen und bei jedem Wetter. Die max. Ldnge des Schiebeaals betrdgt 90 m.

TECHNISCHE DATEN - AR90II

Antrieb

Aal-Linge

Meterzdhler

Spannung
Wechsel-Akku

Akku Typ

Akkulaufzeit
Akkukapazifdt
Schnittstellen
Umgebungstemperaturbereich
Lagertemperaturbereich
Material (Gestell / Korb)
Abmessung (Bx HxT)

Gewicht
(inkl. 60m Adl, 2 St. Akkus)

manuell (Schiebeaal)
30/60/90m

1

144V DC

ja

Li-lonen

ca. 2 h / Akku

4 Ah / Akku

1 x analog Video OUT
0°C-40°C
0°C-40°C
Aluminium / Kunststoff
430 x 780 x 700mm
0. 24 kg

EMOTIONAL TECHNOLOGY

AGIL[eS.

RuBerst robuste und spritzwassergeschitzte Bauweise fiir den Einsatz
unter raen Bedingungen

Einfacher Transport durch geldndetaugliche, groBe Réider
Platzsparende Lagerung durch abnehmbare Rader
Bedienung in aufrechter und liegender Position der Haspel maglich
Mobiler Einsatz durch Akkubetrieb mit langer Laufzeit
Integrierte Einschiibe fir zwei Wechsel-Akkus
Automatische Umschaltung von Akku 1 auf Akku 2
Akku-Aufladung Gber externes Ladegerdt

Netzbetrieh (optional) mdglich

Hochstabiler, aber dennoch flexibler Schiebeal
Meterzihler

Analog Video OUT Schnittstelle

Korb-Bremse

Dreh-, und schwenkbare Bedienpult-Aufnahme zur flexiblen Ausrichtung
der Bedienpulte

Reflektoren fiir eine bessere Sichtbarkeit bei Inspektionssituationen im
niichtlichen StraBenverkehr

Kompatibel zu den Bedienpulten VC200 und VC50
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