NEU!

CS10 Monitor
Monitor zur digitalen Aufnahme

Der GS10 Monitor kombiniert die bewéhrte RIDGID Qualitat mit der Ein- Das 12,1” LCD Display bietet selbst bei heller Umgebung eine gute
fachheit der Digitalaufnahme. Die Aufnahme per Tastendruck erméglicht Beobachtung der Inspektion und Aufzeichnung.

das Aufzeichnen von Bildern oder Videos direkt auf einen USB Stick und
erlaubt somit eine sofortige Aushandigung der Inspektionsergebnisse
z.B. an Ihren Kunden.

Bei der digitalen Aufnahme auf einen USB Stick erfolgt die Speich- Die integrierte SeeSnake HQ Software ermdglicht Ihre Inspektion in

erung direkt in einem Format das von lhrem Kunden, auf dem eigenen verschiedenen Formaten von Web bis DVD zu liefern.

Computer, angesehen werden kann.

Sie konnen Aufnahmen von Bildern, Vollbild-Videos und kompri-
mierte Videoformate (Auto-Log) vornehmen.



Spezifikationen
Gewicht.................c.cccoeeeiinn, 5.9 kg
Lange............ccocooiiiiii 36.3cm
Breite.................ccoocoiiiiii 30.2 cm
Hohe ..., 31.5¢cm
Display .............cccoocoeiiiin 12.1” LCD
Auflésung..................ccoevinn 640 x 480
Stromversorgung..................... 1 oder 2 RIDGID 18V Akkus oder 230V
Audio..................oooeiiiii, Integriertes Mikrophon und Lautsprecher
Video ... AVI 20FPS - 720 x 480 PAL
Bild..............coooiiiie JPG - 720 x 480
Transfer....................ccocceee, USB Stick
SeeSnake® HQ installiert
PC Software inklusive
Berichterstattung und aushdndigen von Inspektionsergebnissen mit diesem
leistungsstarken Softwarepaket. Einfaches importieren Ihrer Inspektionen vom
CS10 in SeeSnake HQ per USB Stick.
Bearbeiten von Videos und Bildern;
Brennen von DVDs;
Ausftillen von detaillierten Arbeitsberichten;
Herausgeben, aufbereiten und andere an Ihren Berichten teilhaben lassen.
Bestellinformationen
Bestell-Nr. Beschreibung
39333 CS10 Monitor mit Digitalaufnahme
39343 CS10 Monitor mit 2 Akkus und Ladegerat
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