
SeeSnake CS
Monitor mit digitaler Aufnahmefunktion
Der neue CS6 Monitor mit digitaler Aufnahmefunktion ist ein handlicher Monitor mit Tageslicht lesbarem Display. Der CS6 
ermöglicht Ihnen Videos und Bilder direkt auf einen USB Stick auf zu nehmen und qualitativ hochwertige Multimedia Berichte 
zu erstellen. (Abbildung CS6 mit Max rM200 Inspektionskamera).

Direkte Aufnahme auf den USB Stick für schnelle 
und effiziente Dokumentation der Inspektionsarbeiten.

Wasserbeständiges Tastenfeld zur direkten 
Bedienung und Monitorfunktionen.

Tageslicht lesbares Display gibt scharfe und 
klare Bilder aus dem Rohrinnern wieder.

Kompakte Einheit kann bequem transportiert 
und gelagert werden.

SeeSnake HQ Software zur Bearbeitung, Archivierung und zum  
Weiterreichen von Berichten in gedruckter Form, als DVD oder Online.

Bildschirm Eingabetaste für Titel und Texteingaben.

18 V Netzadapter (optional).

Option Pause / Aufnahme fortfahren.
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Bestelllinformationen

Bestell-Nr. Modell Beschreibung
Gewicht
kg lbs

45148 CS6 CS6 Monitor 1.6 3.6

45153 CS6 CS6 Monitor mit Akku und Ladegerät 3.4 7.04

47163 CS6 + rM200 Kit CS6 mit rM200 Kamera inkl. Akku und Ladegerät -

46403 - Netzadapter, 18 V AC SeeSnake -

HÄNDLER

Die komplette Auswahl an RIDGID 
Produkten finden Sie im Ridge Tool 
Katalog oder unter www.RIDGID.eu.

Spezifikationen CS

Gewicht.......................................... 1.6 kg
Länge.............................................. 36.2 cm
Breite.............................................. 16.5 cm
Höhe................................................ 12.8 cm
Display............................................ 5.7'' Daylight Readable LCD
Auflösung....................................... 640 × 480 (VGA)
Stromversorgung.......................... 18 V Advanced Lithium Ionen Akku oder 

18 V Netzadapter
Audio............................................... Integriert, Mikrofon und Lautsprecher
Video...............................................AVI 20 FPS – 720 × 480 PAL
Bild.................................................. JPG – 720 × 576 Pixel
Transfer...........................................USB Stick (8 GB inklusive)

Spezifikationen  rM200

Leitungskapazität.......................... 40 mm – 200 mm (1.5'' – 8'')
Kabellänge..................................... 61 m (200')
Kamerakopfdurchmesser............ 25 mm (1'')
Kamerakopflänge.......................... 3.2 cm (1.25'')
Kameratyp......................................Selbstnivellierend
Länge.............................................. 53 cm (20.8'')
Breite.............................................. 35 cm (13.8'')
Höhe................................................ 61 cm (24'')
Gewicht.......................................... 15.4 kg
Auflösung....................................... 768 × 576 Pixel
Standardlieferung inklusive 4 Kugelführungsgrößen.
* SeeSnake CS6 ist kompatibel mit allen SeeSnake Inspektionstrommeln, jedoch ist er speziell zum  
Anbringen an die rM200 Trommel entwickelt worden.

SeeSnake HQ PC Software (Inklusive)

Installieren Sie die SeeSnake HQ Software auf Ihrem PC oder 
Laptop und importieren Sie einfach mittels USB Stick Ihre 
Inspektionsaufzeichnungen vom CS6 Monitor. Bearbeiten 
Sie Videos und Bilder, füllen Sie ausführliche Arbeitsberichte 
aus, Archivieren Sie und reichen Sie Ihre Daten in gedruckter 
Form, auf DVD oder Online weiter.

SeeSnake HQ Software

RIDGID Werkzeuge AG
Gelterkinderstrasse 24
Postfach 293, 4450 
Sissach

Tel.: 061 971 95 62
Fax: 061 971 95 64
ridgid.switzerland@emerson.com
www.RIDGID.eu FY
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