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WARNUNG!  Lesen Sie diese Anwei-
sungen und die begleitende Sicherheits-
broschüre sorgfältig, bevor Sie dieses 

Gerät benutzen. Bei Unklarheiten wenden Sie sich 
bitte an Ihre RIDGID Vertriebsstelle, die Sie näher 
informiert.

Unkenntnis und Nichtbefolgung der Anweisungen 

schweren Verletzungen führen. 

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF!
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•  Bei Untersuchungen im Mauerwerk unbedingt die 
Sicherungen für das gesamte Gebäude abschalten, bevor die SeeSnake 
Micro eingesetzt wird.

•  Wenn Sie vermuten, dass ein Metallrohr Strom 

überprüfen lassen, bevor die SeeSnake Micro benutzt wird. Geerdete 

Stromkreise werden in manchen Fällen auf gusseiserne Rohre zurückge-
führt, sodass diese Strom führen können.

• Der Motor des Kfz darf während der Inspektion nicht laufen. 
Metall und Flüssigkeiten im Motorraum können heiß sein. Öl oder 
Kraftstoff dürfen nicht auf den Kamerakopf gelangen. Der Kontakt mit 
Substanzen auf Erdölbasis kann die Leistung des Objektivs beeinträchti-
gen.

• 
an denen es mit aggressiven Chemikalien, Strom oder bewegenden 
Teilen in Berührung kommen kann. Solche Situationen können zu 

Todesfolge, des Bedieners führen.

-

-

die Flexibilität der Anwendung zu verbessern.

 ............... Innerhalb von Räumen
  ....................

 ...........................
 ... ca. 3 Stunden Dauerbetrieb

 ...........................................

 Länge  .........................................
 Breite  .........................................
 Höhe  ..........................................

 ................................... 160 x 234
 Bildschirmtyp  ............................. 2,5” LCD

 Temperatur.................................. 0°C bis 45°C
 Feuchtigkeit:  ..............................  
  ....................................................
 Lagertemperatur ......................... -20°C bis 70°C
 Beständigkeit gegen Wasser ......  
  ....................................................  
  ....................................................

 ..................... Optionale Kabelverlängerungen können 
  .................................................... angebracht werden, um das Kabel auf 
  ....................................................
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Die SeeSnake Micro wird mit folgenden Artikeln geliefert:

Montage

-
len in den Batteriehalter einlegen (Abbildung 2 & 3). Die korrekte Ausrichtung 
der Batterien ist auf dem Batteriehalter angegeben; Batteriehalter und Deckel 
wieder anbringen, wie gezeigt.

Um die Display-Einheit (Abbildung 1) benutzen zu können, muss sie mit dem 
Kamerakopfkabel verbunden sein.
Achten Sie beim Anschließen des Kabels an die Display-Einheit darauf, dass 
die mit Keilen und Nuten versehenen Enden (Abbildung 4) korrekt zu einander 

handfestes Anziehen der Rändelmutter sichern.

(Abbil-
dung 1) werden auf die gleiche Weise am Kamerakopf angebracht.
Zum Anschließen des Kamerakopfs, halten wie in Abbildung 5 gezeigt.

-
kopf schieben, wie in Abbildung 5 gezeigt. Anschließend das Zubehörteil eine 

-
ragt, wie in Abbildung 6 gezeigt.

 

 Das Kabel nicht gewaltsam einführen oder biegen.
Kabel und Kamerakopf nicht benutzen, um die Umgebung zu manipulieren, 

für Untersuchungszwecke.
Das Hand-Display ist nicht wasserbeständig.
Der Kamerakopf und seine Abdeckung sind wasserbeständig, jedoch nicht 
säurebeständig oder feuerfest. Produkte auf Erdölbasis beschädigen mit der 
Zeit die Kunststoffschutzabdeckung des Kamerakopfs. Tauchen Sie den Kopf 
nach Möglichkeit nicht in aggressive, ölige Substanzen.

Halten Sie zum Einschalten des Gerätes die Display-Einheit so, dass der LCD-
Bildschirm zu Ihnen weist (Abbildung 7). Drehen Sie den Hauptschalter von 
Ihnen weg, um den Bildschirm einzuschalten. Der Schalter fungiert nun als 
Dimmer für die beiden LEDs (Abbildung 8), die sich neben der Kamera am 

Steg 
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 Die SeeSnake Micro dient nicht zum Reinigen von Kanälen oder 
zum Entfernen von Gegenständen. Unter bestimmten Umständen kann das 
Zubehör der SeeSnake Micro zum Aufnehmen kleiner Gegenstände, wie 
Ringe oder Schrauben, benutzt werden. Beachten Sie, dass die Zubehörteile 
bei zu starker Belastung sich vom Objektiv lösen können.

niedrigen Temperaturen ausgesetzt werden.
2. Lagern Sie die SeeSnake Micro grundsätzlich im mitgeliefertem Koffer, in 

einem Raum.
3. Entfernen Sie grundsätzlich die Batterien, wenn das Gerät längere Zeit 

nicht benutzt wird.

dass die Batterien aus dem Gerät entfernt wurden.

1. Das Gerät immer sorgfältig behandeln. Es ist nicht gegen Schläge oder 

optische Gerät.
2. Reinigen Sie den Kamerakopf nach der Benutzung immer mit Seife oder 

einem milden Reinigungsmittel.
3. Benutzen Sie zum Reinigen der Anschlüsse Alkoholtupfer.

der Benutzung das Display vorsichtig mit einem trockenen Tuch ab.
5. Zerlegen Sie dieses Gerät nicht weiter als in der Anleitung gezeigt. 

Andernfalls erlischt die Garantie.

-
vicezentrale gebracht werden.

Kamera


