
CO
M

M
 N

V 
- R

ID
03

17

SeeSnake®

Das neue microDrain™ Inspektionssystem bietet eine weitere Entwicklung im Bereich der
Inspektionstechnologie für kleine Rohrdurchmesser, gepaart mit der Rubustheit die Sie
von RIDGID® gewohnt sind. Die microDrain™ erlaubt Ihnen eine schnelle und genaue
Inspektion von bisher unerreichbaren Stellen - verschafft Ihnen tatsächlichen Zugang,
erhöht die Leistungsfähigkeit und reduziert Ihren zeitlichen Aufwand.

• Kleiner Durchmesser: Der Kamerakopf führt Sie durch die meisten Toilettensiphons
und 1 1/4" Siphons ohne aufwendige Demontagen vornehmen zu müssen.

• 2 microDrain™ Ausführungen: Die microDrain™ Trommel kann mit der
microEXPLORER™ oder mit jedem anderen SeeSnake® Monitor verwendet werden.

• Leicht und Kompakt: Diese Einheit ist einfach auf Ihrem Fahrzeug zu verstauen und
zum Einsatzort zu transportieren - bietet Lösungen wann und wo immer sie gebraucht
werden.

• Robust und Zuverlässig: Die Konstruktion entspricht der hohen RIDGID® Qualität die
Sie von SeeSnake® Produkten erwarten.

Spezifikationen
Kamerakopf Ø.......... .......22mm
Schubkabellänge.............10m Kabel
Schubkabel Ø .................8,3mm
Kapazität .........................32-76mm
Gewicht...........................3,9kg
Trommel Länge ..............324mm
Trommel Breite ...............115mm
Trommel Höhe ................483mm
Auflösung ........................510 x 496 
Führungskugel ................1x inklusiv

Bestellinformation
Bestell-

Nr. Beschreibung Gewicht
33143 microDrain™/microEXLORER™ System 3,9kg
33133 microDrain™ Trommel (für SeeSnake® Monitor) 3,3kg
33138 microDrain™ Trommel (für microEXPLORER™) 3,3kg
33148 microDrain™ Verbindungskabel (für SeeSnake® Monitor) 0,3kg
33153 microDrain™ Verbindungskabel (für microEXLORER™) 0,3kg

Inspektionssystem für 40mm Rohre 
und 90° Bögen

Neu!

Ridge Tool GmbH & Co. oHG
Haßlinghauser Str. 150
58285 Gevelsberg
Deutschland

Tel: 02332 - 709550
Fax: 02332 - 709551
ridgid.germany@emerson.com
www.ridgid.eu
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LCDPak Monitor 

microDrain™ Trommel

MINIPak Monitor

microEXPLORER™ Digitale
Inspektionskamera

DVDPak Monitor

Distributor

Die komplette Auswahl an RIDGID® Produkten finden Sie in unserem
RIDGID® Katalog oder unter www.RIDGID.eu.

Das microDrain™ Inspektionssystem ist mit folgenden Komponenten kompatibel

Bestellinformationen
Bestell-

Nr. Beschreibung Gewicht
32598 LCDPak Monitor (230V) 7,3kg
32773 LCDPak Monitor + 2 Akkus + Ladegerät (230V) 10,0kg
33123 DVDPak Monitor (230V) 3,4kg
32688 MINIPak Monitor (230V) 1,8kg
32953 MINIPak Monitor + Akku + Ladegerät (230V) 3,6kg
30063 microEXPLORER™ Digitale-Inspektionskamera 0,8kg

Kontaktieren Sie uns bezüglich einer Vorführung unter www.ridgid.eu
oder wenden Sie sich an Ihren RIDGID®-Händler.


