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Qualität ist alles was Sie sehen.

Technische Details

ROVVER™ System-Kompatibilität / Einsatzbereich 

Das ROVVER™ System bietet ein großes Spektrum an Einsatzmöglichkeiten.

Fahrwagen 

RV100  Abmessungen (L x B x H) ......... 197 x 86 x 74 mm Rohrdurchmesser ................. 100 - 300 mm
 Gewicht ............................. 4,5 kg Druckdichte ......................... 1 bar
RV125  Abmessungen (L x B x H) ......... 299 x 107 x 89 mm Rohrdurchmesser .................. 150 - 600 mm
 Gewicht ............................. 8 kg Druckdichte ......................... 1 bar
RV225  Abmessungen (L x B x H) ......... 536 x 181 x 167 mm Rohrdurchmesser ................. 250 - 1000 mm
 Gewicht ............................. 25 kg Druckdichte ......................... 1 bar

Kameras

RC48  Abmessungen (L x B x H) ......... 91 x 48 x 48 mm Norm ................................. PAL & NTSC
 Gewicht ............................. 0,5 kg Druckdichte ......................... 1 bar
RC80  Abmessungen (L x B x H) ......... 195 x 73 x 67 mm Norm ................................. PAL & NTSC
 Gewicht ............................. 1,5 kg Druckdichte ......................... 1 bar
RC90 Abmessungen (L x B x H) ......... 213 x 79 x 72 mm Norm ................................. PAL & NTSC
 Gewicht ............................. 2 kg Druckdichte ......................... 1 bar

Kabeltrommeln

RM200 Abmessungen (L x B x H) ......... 610 x 289 x 520 mm Kabellänge .......................... max. 200 m
 Gewicht (inkl. 200 m Kabel)......... ca. 23 kg Wasserdicht ........................ Spritzwasserschutz
RS200 Abmessungen (L x B x H) ......... 610 x 289 x 520 mm Kabellänge .......................... max. 200 m
 Gewicht (inkl. 200 m Kabel)......... ca. 25 kg Wasserdicht ........................ Spritzwasserschutz
RA200 Abmessungen (L x B x H) ......... 799 x 355 x 500 mm Kabellänge .......................... max. 200 m
 Gewicht (inkl. 200 m Kabel)......... ca. 35 kg Wasserdicht ........................ Spritzwasserschutz

Genauere technische Details zu den einzelnen Komponenten des ROVVER™ Systems fi nden Sie unter www.ipek.at im 
Downloadbereich.

990-0052-00.indd   1 11.04.2008   17:35:30 Uhr



System-Konfiguration &  FahrzeugausbauSystem Peripherie

Qualität ist alles was Sie sehen. www.ipek.at

Ergonomisch

Das Design des ROVVER® Systems wurde gestaltet für maximale Produktivität 
bei nur einem Anwender. ROVVER® automatisiert Funktionen, die normaler-
weise einer weiteren Person erfordern würden und bietet daher volle Wirtschaft-
lichkeit und Ergonomie für Unternehmen jeder Größe.

•  Die intelligente Zugkraftsteuerung automatisiert das Zurückziehen des 
    Kamerakabels.
•  Die Kabelaufwicklung ist wie sie sein sollte: Geordnet und mit automatischer 
  Aufwickelvorrichtung.
•  Metereinblendung direkt an der Kabeltrommel (RA200) und im Videobild.
•  Bis zu 200 m Kabel, welches für ein einfaches Wechseln durch einen 
  Schnellverschluss mit der Trommel verbunden ist.

Die Bedieneinheit des ROVVER® Systems stellt die zentrale Steuerung für alle 
Komponenten dar.

System-Konfi gurationen / Effektivität

Um eine maximale Effektivität zu erzielen, können 
alle ROVVER® Komponenten in den verschiedensten 
Kombinationen miteinander verbunden werden.

Manuelle Kameraerhöhung

Das ROVVER® System bietet optional  eine manuelle Kameraerhöhung 
zur Zentrierung des Kamerakopfes in Rohrleitungen bis zu einem Durchmesser 
von 600mm. Die Kameraerhöhung bietet sich auch als ideale Kombination mit 
dem DigiSewer® System an.

Fahrzeugausbau

Damit Sie einfach jede Inspektion ausführen können und dabei auch noch 
Spaß im Umgang mit unserer Technik haben, statten wir unsere Fahrzeuge 
ergonomisch richtig und technisch mit allen wichtigen Bestandteilen aus.

Diverse Fahrzeugmodelle bieten die Möglichkeit verschiedener Konfi guratio-
nen. Vom Mercedes Vito bis zum Anhänger und Großraum-Aufbau am LKW stellen 
wir die Technik, die  bei Ihren Inspektionsarbeiten gefordert wird. 

Individuell sind daher auch die Ausstattungen mit SUPERVISION®, 
ROVVER®, MiniCam Ltd., DigiSewer®, QuickView® und dem passen-
den Zubehör.

Kompakt für schwierigste Anforderungen

Mit dem kurzen Radstand überwindet der ROVVER® problemlos 
Hindernisse und Geröll. Die mittleren Räder des 6-Rad-Antriebs vermeiden ein 
Hängenbleiben an Absätzen und die Steuerung lässt sogar enge Radien und Rohr-
leitungen zu einer spielerischen Aufgabe werden. 

Vielseitig für alle Aufgaben

Die einfach austauschbare Bereifung, Beleuchtung, die Kameras und Erhöhungen 
zu jedem ROVVER® Fahrwagen bieten eine optimale Anpassung an
Materialien, Situation und Rohrdurchmesser von 100 mm bis 1500 mm. Die 
einfache Montage der Räder durch Ein-Schrauben-Technik ist simpel und mit 

einem einzigen Handgriff können Fahrwagen 
und Kamera mit dem System verbunden 

werden.

Das ROVVER® System - kompakt und wendig

Der modulare Aufbau des ROVVER® Systems bietet die Möglichkeit, die 
Fahrwagen einfach an alle vorgegebenen Rohrdimensionen, deren Material und 
Beschaffenheit anzupassen. Eine einfache Lenkbarkeit und der kurze Radstand 
ermöglichen die Fahrt über Hindernisse, Stufen und um enge Wendungen. Für die 
Inspektion von Rohrsystemen von 100 mm bis 1500 mm Innendurchmesser 
gibt es drei Fahrwagengrößen. Eine vollautomatische Kabeltrommel bietet dem 
Wagen beste Performance (über die maximale Inspektionslänge) und schützt 
das Kabel vor Schlaufenbildung während der Rückwärtsfahrt. Kompakt in der 
Größe bietet das ROVVER® System höchste Flexibilität bei minimalem
Arbeitsaufwand.
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ROVVER® Performance

Entwickelt für erfolgreiche Inspektionen. ROVVER® – wendig, stark und auch 
von Hindernissen nicht leicht zu stoppen.

•  Die stabile Konstruktion aus Aluminium und Edelstahl ist wasserdicht 
  bis zu 10 m bzw. 1 bar.
•  2 x 135° schwenkbarer und 2 x 175° drehbarer Kamerakopf.
•  Autofokus-Farbkamera mit optionalem Zoom; 10x optisch 4x digital.
•  Ultrahelle LEDs für Licht bis in den letzten Winkel.
•  Der elektrische Lift (ROVVER225 ) ermöglicht die Zentrierung der Kamera 
  in Rohrleitungen von bis zu 800 mm.
•  Mit dem eingebauten Ortungssender wissen Sie genau, wo sich der 
  ROVVER®  Fahrwagen befi ndet.
•  Die eingebaute Kupplung und die optionale BackEye -Kamera erleichtern das 
  Zurückfahren und die Kontrolle des Kabels.
•  Optische Drucksensoren warnen vor Druckverlust im System.
•  Das Neigungsmodul informiert über Steigung und Gefälle.

Weitsichtig

Die Kameraköpfe RC48, RC80 und RC90 bieten für das ROVVER® 
System die beste Sicht. Je nach Anwendung und Anforderung sind diese indivi-
duell einfach wechselbar und bieten mit den bekannten hochpräzisen Optiken alle 
Möglichkeiten, die eine TV Inspektion bedarf.

Umsichtig

Das Zusatzlicht mit integrierter BackEye -Kamera erleichtert das Zurück-
fahren und verhindert das Überfahren des Kabels (Standardausrüstung bei 
ROVVER225).

Die mobile Steuereinheit für das 
ROVVER® System mit herausnehmbarem Bedienpult.

Tragbar

Das ROVVER® System ist einfach und überall aufzubauen. Ein Konzept, das 
in der Branche Maßstäbe setzt und durch richtungsweisende Funktionalität und 
Flexibilität beeindruckt.

•  Integrierter 10“ Farbmonitor.
•  Mehrsprachige Dateneinschreibung (multicolor) mit 25 Zeilen pro Seite. 
•  Speicher für 5 Seiten mit Text und bis zu 240 Schnellspeichertasten 
  (Short Keys) für Kurzinfos. Integrierte Tastatur mit vielen möglichen Zeichen-
  sätzen und Logo-Einblendung.
•  Optionale Tisch-Version des Bedienpultes mit 19“ Version der Steuer-
  einheit für den Fahrzeugeinbau.
•  Einfache Einstellung am Netzteil bei Anpassung der Kabellängen.
•  Leistungsaufnahme nur 1.000 W und intelligentes Netzteil von 115 - 230 V.

Die manuelle Kabeltrommel hat einen eingebauten Meterzähler und eine 
optionale motorische Aufwickelhilfe.nale motorische Aufwickelhilfe.
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Fax: +43 5517 3126

Mail: info@ipek.at

Dürenbodenstraße 7
Tel.: +43 5517 3125

Web: www.ipek.at

iPEK SPEZIAL-TV GesmbH & Co KG

Qualität ist alles was Sie sehen.

Technische Details

ROVVER™ System-Kompatibilität / Einsatzbereich 

Das ROVVER™ System bietet ein großes Spektrum an Einsatzmöglichkeiten.

Fahrwagen 

RV100  Abmessungen (L x B x H) ......... 197 x 86 x 74 mm Rohrdurchmesser ................. 100 - 300 mm
 Gewicht ............................. 4,5 kg Druckdichte ......................... 1 bar
RV125  Abmessungen (L x B x H) ......... 299 x 107 x 89 mm Rohrdurchmesser .................. 150 - 600 mm
 Gewicht ............................. 8 kg Druckdichte ......................... 1 bar
RV225  Abmessungen (L x B x H) ......... 536 x 181 x 167 mm Rohrdurchmesser ................. 250 - 1000 mm
 Gewicht ............................. 25 kg Druckdichte ......................... 1 bar

Kameras

RC48  Abmessungen (L x B x H) ......... 91 x 48 x 48 mm Norm ................................. PAL & NTSC
 Gewicht ............................. 0,5 kg Druckdichte ......................... 1 bar
RC80  Abmessungen (L x B x H) ......... 195 x 73 x 67 mm Norm ................................. PAL & NTSC
 Gewicht ............................. 1,5 kg Druckdichte ......................... 1 bar
RC90 Abmessungen (L x B x H) ......... 213 x 79 x 72 mm Norm ................................. PAL & NTSC
 Gewicht ............................. 2 kg Druckdichte ......................... 1 bar

Kabeltrommeln

RM200 Abmessungen (L x B x H) ......... 610 x 289 x 520 mm Kabellänge .......................... max. 200 m
 Gewicht (inkl. 200 m Kabel)......... ca. 23 kg Wasserdicht ........................ Spritzwasserschutz
RS200 Abmessungen (L x B x H) ......... 610 x 289 x 520 mm Kabellänge .......................... max. 200 m
 Gewicht (inkl. 200 m Kabel)......... ca. 25 kg Wasserdicht ........................ Spritzwasserschutz
RA200 Abmessungen (L x B x H) ......... 799 x 355 x 500 mm Kabellänge .......................... max. 200 m
 Gewicht (inkl. 200 m Kabel)......... ca. 35 kg Wasserdicht ........................ Spritzwasserschutz

Genauere technische Details zu den einzelnen Komponenten des ROVVER™ Systems fi nden Sie unter www.ipek.at im 
Downloadbereich.
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